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MEGISSERIE – TANNERIE – INDUSTRIE CHIMIQUE 
 
Huile de nourriture à base de suif émulsionnable 
 
 
1 - Composition :  
Spécialité issue de la sulfitation d’huiles végétales et de suif alimentaire ajustée à 50% de matières 
grasses. Le Nutrex 2055 S se présente sous forme d’une pâte molle, de couleur beige crème, soluble 
dans l’eau chaude et donnant des émulsions grasses laiteuses à peu près neutres (pH de 7,5 à 9). Le 
Nutrex 2055 S est concentré à 51% de matières actives. 
 
 
2 - Propriétés : 
Le Nutrex 2055 S est utilisé lors de la mise en suif des cuirs lourds de tannage végétal, cuirs de 
bourrellerie, cuirs pour courroies. Il est aussi utilisé en adjonction aux huiles sulfonées pour la nourriture 
en émulsion des cuirs pour trépointe ou pour articles de voyage. Egalement sous forme d’émulsion 
pour la nourriture des cuirs industriels de tannage chrome renfermant une forte proportion de suif. 
Le Nutrex 2055 S permet, en addition aux huiles oxydées, d’améliorer la pénétration et la rend plus 
régulière sans modifier la consistance. Il permet d’obtenir le maximum de lubrification en donnant de 
la main, sans perte de solidité et sans trop conférer de toucher gras. Il assure une excellente stabilité 
de l’émulsion prévenant ainsi tout risque de dépôt gras, marbrures et tâches. 
 
 
3 - Application : 
Le Nutrex 2055 S s’émulsionne facilement à l’eau chaude. Sa concentration d’emploi est très variable, 
car dépendante de l’effet recherché, mais se situe généralement entre 5 et 8% du poids des peaux 
dérayées. 
Pour l’incorporer aux graisses, huiles oxydées et sulfonées, il y a lieu de faire fondre ou de chauffer le 
produit à mélanger vers 60/70 °C. Incorporer progressivement le Nutrex 2055 S jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène. Ajouter ensuite la quantité nécessaire d’eau chaude en agitant. 
 
 
4 - Stockage : 
Eviter le stockage au-delà de 24 mois. 
Pour la bonne conservation du produit, stocker dans un local frais et aéré entre 5 et 35 °C. 
 
 
5 – Conditionnement disponible : 
Disponible en tonnelets de 100 kg net. 

 


